
BP 1 Barrel Set
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel - inovativní čerpadlo se spínačem přímo na okraji sudu. Ihned 

připravené k použití díky dodané sadě zahradní hadice ke komfortnímu zavlažování dešťov-

kou.
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 Sada připravená k zapojení

 Ideální sada na zavlažování pro začátečníky díky dodávané sadě 

zahradních hadic.

 Vestavěný spínač/vypínač v plovákovém spínači

 Pro pohodlné ovládání čerpadla přímo na držáku.

 Vestavěný předfiltr

 Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a 

funkční spolehlivost.

 Flexibilní upevnění na okraj sudu

 Perfektní uchycení na každém sudu díky nejvyšší přizpůsobivosti.
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BP 1 Barrel Set

 Zavlažovací sada připravená k připojení
 Flexibilní upevnění na okraj sudu
 Vč. předfiltru

Technické údaje
Obj.č. EUI  1.645-465.0

EAN kód  4039784526945

Výkon motoru max. W 400

Průtok max. l/h < 3800

Čerpací výška/tlak max. m / bar 11 / 1,1

Ponorná hloubka max. m 7

Přívodní teplota max. °C 35

Hmotnost bez příslušenství kg 4,6

Rozměry (D x Š x V) mm 135 × 170 × 520

Připojovací kabel m H05RN-F / 10

Napětí V 230

Frekvence Hz 50

Vybavení
Komfortní držadlo  
Flexibilní upevnění na okraj sudu  
Hadice s prodloužením délky  
Vč. předfiltru  
Regulační a uzavírací ventil  
Jednoduchá definice spínací výšky  yes

Plovákový spínač  
Integrovaný spínač  
Zavlažovací příslušenství  
  Obsaženo v objemu dodávky.     
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BP 1 BARREL SET
1.645-465.0
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Objednací 
číslo

Postřikovače a zalévací tyče

Postřikovací pistole 1 2.645-265.0 Ideální postřikovací pistole pro začátečníky. Se spouštěčem 
s aretací pro pohodlné zahradní zavlažování. Rychlé a snad-
né připojení k zahradní hadici.



Postřikovač 2 2.645-264.0 Malý, praktický a snadno připojitelný k zahradní hadici: 
ideální postřikovač pro snadné zavlažování.



Multifunktční postřikovací pistole 3 2.645-266.0 Jednoduchá multifunkční postřikovací pistole se 3 obrysy 
postřiku: sprcha, bodový a kuželový paprsek. S aretovatel-
ným spouštěčem je ideální pro trvalé zavlažování nejrůzněj-
ších rostlin.



Postřikovač s regulací 4 2.645-267.0 Zavlažujte jednoduše podle potřeby. S regulačním postřiko-
vačem s regulací průtoku vody jen jednou rukou a 2 nasta-
vitelnými obrysy postřiku.



Postřikovací pistole Plus 5 2.645-268.0 Zavlažování s vysokým komfortem: Postřikovací pistoli Plus 
lze individuálně obsluhovat prostřednictvím otočné rukojeti. 
Ideální pro jednoduché zavlažovací úlohy.



Multifunkční postřikovací pistole 
Plus

6 2.645-269.0 Čtyři obrysy postřiku, pohodlná otočná rukojeť a membrá-
nová technologie s ochranou proti kapající vodě: Multifunkč-
ní postřikovací pistole Plus je vhodná pro náročné zavlažo-
vání.



Kovová postřikovací pistole Pre-
mium

7 2.645-270.0 Vysoce kvalitní a obzvláště robustní kovová postřikovací 
pistole Premium je určena pro obzvláště dlouhý požitek ze 
zavlažování a příjemně se drží v ruce.



Kovová multifunkční postřikovací 
pistole Premium

8 2.645-271.0 Kovovou multifunkční postřikovací pistolí z vysoce kvalitní-
ho materiálu zavlažíte nejrůznější rostliny přesně dle potře-
by. Včetně otočné rukojeti a postřikovací hlavy s ochranou 
proti úkapu.



Hadicové zástrčné systémy

Hadicová spojka univerz. 9 2.645-201.0 
Hadicová spojka univerz. s Aqua 
stopem

10 2.645-202.0 

Hadice

Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m 11 2.645-138.0 Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice 
PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odol-
ným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vyso-
ká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.



  Obsaženo v objemu dodávky.            


