
Specifikace 

 

20 

 

 
 

99944200800 

Kovový kotouč Nylonová struna 
 

Vnější rozměry: 
délka x šířka x výška 

 

mm 

 

815 x 310 x 140 

 

815 x 310 x 200 

Hmotnost: 
Bez sekacího mechanismu  

S nástavcem 

 

kg 

kg 

 

1,3 

1,7 

 

1,5 

1,6 

Žací mechanismus: 
Definovaný průměr kotouče 

Definovaná tloušťka kotouče 

Počet sekacích zubů 

Průměr otvoru ve středu kotouče 

Maximální rychlosti otáčení kotouče 

 

Hlavice s nylonovou strunou 

Průměr struny 

Délka struny 

Závit 

 

mm 

mm 

 

mm 

ot./min. 

 

 

mm 

m 

ot./min 

 

230 

3,0 

3 

25,4 

10000 

 

 

 

 

 

 

 

F4 

3 

2 

Levotočivý závit M10x 

Rozteč 1.25  

Převodovka 

Redukce 

Mazání 

  

1,36 

Kvalitní mazivo na bázi lithia 

Směr otáčení hřídele při pohledu shora  Proti směru hodinových ručiček 

Vibrace: (měřeno podle SO 22867) ahv,eq 

Volnoběh 

Provoz 

 

m/s
2 

m/s
2
 

 

2,6 

5,8 

 

3,8 

4,2 

98/37/EC: 
Akustický tlak* LPAav 

Hladina akustického výkonu* LWAav 

 

dB(A) 

dB(A) 

 

96 

105 

 

94 

103 

2004/14/EC: 
Měřená hladina akustického výkonu LWA 

Zaručená hladina akustického výkonu LWA 

 

dB(A) 

dB(A) 

 

108 

111 

 

106 

109 

Pro model  PAS-265ES 

*Měřeno podle ISO 22868 

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění. 


